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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Сертифікована продукція

Ефективна звукоізоляція

Частотні характеристики

Довговічність

► Сертифікат відповідності No UA.BUD.512103-22
► Сертифікат ISO 9001:2015 No 01 100 1319591 
 TÜV Rheinland Cert GmbH, Köln, Deutschland

У конструкції кріплень Vibrofix® застосовуються 
пружні елементи з високоефективних 
віброізоляційних еластомерів, характеристики 
яких майже не змінюються протягом тривалого 
часу. Термін служби пружних еластомерних 
елементів становить понад 50 років.

Завдяки низькому значенню резонансної 
частоти (від 3 Гц), кріплення Vibrofix® 
забезпечують ефективну звукоізоляцію 
будівельних конструкцій та віброізоляцію 
інженерного обладнання у широкому діапазоні 
частот

Висока ефективність звукоізоляційних кріплень 
Vibrofix® підтверджена протоколами 
випробувань, проведених в акустичних 
лабораторіях «Укрметртестстандарт» (Україна), 
НДІБК (Україна), а також результатами 
випробувань у дослідному центрі Getzner 
Werkstoffe GmbH (Австрія).

Vibrofix® — це група спеціальних кріпильних елементів, призначених для вирішення 
питань у галузі захисту від шуму та вібрацій у промисловому та цивільному 
будівництві.
Кріплення мають велику кількість модифікацій, які відрізняються областю 
застосування, конструкцією та типом використаного пружного елемента.
Оригінальні конструкції кріплень Vibrofix захищені міжнародними патентами 
(патент No 41396 UA, патент No 47822 UA, патент No 54409 UA).

Звукоізолюючі кріплення Vibrofix сертифіковані 
у системі УкрСЕПРО.
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Кріплення Vibrofix CD використовуються для монтажу 
високоефективних звукоізоляційних каркасних облицювань у 
приміщеннях, до яких пред'являються підвищені вимоги щодо захисту 
від шуму (особливо на низьких частотах):

Кріплення Vibrofix CD виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення 
завдань у галузі віброзахисту. Для зручності монтажу кріплення 
комплектується П-подібним кронштейном із гальванізованої сталі 
завтовшки 0,9 мм.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix CD

* маса облицювання/кріплення

20...30 8 комплектується П-подібним кронштейном

Навантаження на кріплення*, кг Мінімальна резонансна частота, Гц Примітка

Vibrofix CD

Vibrofix CD
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНЕ СТІНОВЕ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix CD розміри, мм

► запатентована система кріплення (патент No 47822 UA)
► попереднє стиснення пружного елемента — 145 Н
► ефективна акустична розв'язка з будівельними конструкціями
► підвищена звукоізоляція в низькочастотному діапазоні
► повна сумісність із профільною системою KNAUF

► студії звукозапису
► кімнати переговорів
► трансформаторні підстанції

► кінотеатри
► вентиляційні камери

Деформація пружного елемента в залежності 
від навантаження на стиснення/розтягування

Звукоізоляція перегородки з гіпсових блоків 
(повітряний шум):

частота, Гц

Зв
ук

оі
зо

ля
ці

я,
 д

Б

Перегородка +
+ Vibrofix CD + W623

Перегородка з гіпсових 
блоків 80 мм.

10

20

30

40

70

50

60

125 250 500 1000 2000 3150
Усадка, мм

Н
ав

ан
та

ж
ен

ня
, к

г

0

10

20

30

1 2 3
0-1-2-3

-10

-20

-30

40

60

30

168

43

10
0

68

Ø 7

Монтаж 
облицювання
з ГКЛ за 
допомогою 
кріплень Vibrofix 
CD дозволяє 
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Кріплення Vibrofix UNI L використовуються для монтажу 
звукоізоляційних облицювань великої висоти в приміщеннях, до 
яких висуваються підвищені вимоги щодо захисту від шуму:

Кріплення Vibrofix Uni L виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для 
вирішення завдань у галузі віброзахисту. Кріплення 
комплектується L-подібним кронштейном із гальванізованої сталі 
завтовшки 1,5 мм.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Uni L

* маса облицювання/кріплення

20...30 8 комплектується L-подібним кронштейном

Навантаження на кріплення*, кг Мінімальна резонансна частота, Гц Примітка

Vibrofix Uni L

Vibrofix Uni L
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНЕ СТІНОВЕ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Uni L розміри, мм

► запатентована система кріплення (патент No 47822 UA)
► попереднє стиснення пружного елемента — 145 Н
► підвищена звукоізоляція в низькочастотному діапазоні

► ефективна акустична розв'язка з будівельними конструкціями
► повна сумісність із профільною системою KNAUF

► студії звукозапису
► кінотеатри
► конференц-зали

► телевізійні павільйони
► кімнати переговорів
► вентиляційні камери

Деформація пружного елемента в залежності 
від навантаження на стиснення/розтягування
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Кріплення Vibrofix Connect застосовуються для монтажу 
звукоізоляційних перегородок на незалежних каркасах великої 
висоти в приміщеннях, до яких висуваються підвищені вимоги 
щодо захисту від шуму:

Кріплення Vibrofix Connect виготовлені з міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для 
вирішення завдань у галузі віброзахисту.
Кріплення комплектується L-подібним кронштейном із 
гальванізованої сталі завтовшки 1,5 мм з можливістю 
регулювання контактної площини.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Connect

* маса облицювання/кріплення

20...30 8 комплектується L-подібним кронштейном

Навантаження на кріплення*, кг Мінімальна резонансна частота, Гц Примітка

Vibrofix Connect

Vibrofix Connect
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНЕ СТІНОВЕ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Connect розміри, мм

► запатентована система кріплення (патент No 47822 UA)
► ефективна акустична розв'язка з будівельними конструкціями
► повна сумісність із профільною системою KNAUF

► попереднє стиснення пружного елемента — 145 Н
► підвищена звукоізоляція в низькочастотному діапазоні

► студії звукозапису
► багатозальні кінотеатри
► конференц-зали

► телевізійні павільйони
► кімнати переговорів
► вентиляційні камери

Деформація пружного елемента в залежності 
від навантаження на стиснення/розтягування
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Звукоізоляційні кріплення Vibrofix P застосовуються в будівництві 
для монтажу каркасів звукоізоляційних підвісних стель у 
приміщеннях житлових та громадських будівель.
Кріплення Vibrofix P виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для 
вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Технічні характеристики

Найменування 
кріплення

Vibrofix Р 7...14 1,4...2,2 для кріплення регульованих підвісів15,5

Vibrofix РU 7...14 1,4...2,2 комплектується П-подібним кронштейном15,5

Діапазон робочих 
навантажень, кг

Мінімальна резонансна 
частота, Гц

Усадка при робочому 
навантаженні, мм Примітка

Vibrofix P та Vibrofix PU

Vibrofix P
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

Vibrofix P розміри, мм

► ефективна акустична розв'язка з будівельними конструкціями

► запатентована система обмеження вертикального 
 переміщення (патент No 47822 UA)

► мала усадка при робочому навантаженні

► мінімальна глибина каркаса 60 мм

► повна сумісність із профільною системою KNAUF

Усадка пружного елемента в залежності від 
навантаження на кріплення

Графік звукоізоляції підвісної стелі Кнауф D112, 
змонтованого на міжповерховому перекритті за 

допомогою кріплень Vibrofix PU
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Кріплення Vibrofix SP застосовуються для влаштування 
звукоізоляційних підвісних стель у приміщеннях, до яких 
висуваються підвищені вимоги щодо захисту від шуму:

Кріплення Vibrofix SP виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для 
вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Технічні характеристики

Найменування 
кріплення

Vibrofix SР 12,5...25 2,2...3,2 для кріплення регульованих підвісів12

Vibrofix SРU 12,5...25 2,2...3,2 комплектується П-подібним кронштейном12

Діапазон робочих 
навантажень, кг

Мінімальна резонансна 
частота, Гц

Усадка при робочому 
навантаженні, мм Примітка

Vibrofix SP та Vibrofix SPU

Vibrofix SP
КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

Vibrofix SP розміри, мм

► запатентована система обмеження вертикального 
переміщення підвісу (патент No 47822 UA)
► ефективна акустична розв'язка з будівельними конструкціями
► підвищена звукоізоляція в низькочастотному діапазоні
► повна сумісність із профільною системою KNAUF

Графік залежності усадки 
від навантаження

Графік звукоізоляції підвісної стелі Кнауф D112, 
змонтованого на міжповерховому перекритті за 

допомогою кріплень Vibrofix SP

частота, Гц
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► студії звукозапису
► кімнати переговорів
► трансформаторні підстанції

► вентиляційні камери
► кінотеатри
► технічні приміщення
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Універсальні звукоізоляційні кріплення Vibrofix Protector призначені 
для монтажу звукоізоляційних підвісних стель, каркасних облицювань 
стін, звукопоглинальних панельних конструкцій, повітропроводів 
системи вентиляції та кондиціювання повітря.
Існує кілька різновидів кріплень Vibrofix Protector.
Vibrofix Protector (універсальне кріплення) – це металевий П-подібний 
кронштейн з інтегрованим пружним елементом тороїдальної форми на 
основі синтетичного каучуку. П-подібний кронштейн виготовлений із 
міцної оцинкованої сталі завтовшки 1,0 мм. Конструкція кріплення 
повністю сумісна з профільною системою Кнауф і дозволяє 
облицьовувати стіни на основі профілів Кнауф CD з мінімальною 
глибиною каркаса (до 35 мм).
Максимальне навантаження на кріплення не повинно перевищу-
вати 25 кг.

Vibrofix Protector

Vibrofix Protector
УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНЕ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Protector розміри, мм

Vibrofix Protector C розміри, мм

Vibrofix Protector L розміри, мм

Vibrofix Protector L – це металевий L-подібний кронштейн з 
пружним елементом тороїдальної форми на основі 
синтетичного каучуку. L-подібний кронштейн виготовлений 
із міцної оцинкованої сталі завтовшки 1,5 мм.
Кріплення Vibrofix Protector L застосовуються для монтажу 
звукоізоляційних каркасних облицювань на основі 
стійкових профілів Кнауф CW у високих приміщеннях, коли 
потрібно забезпечити більшу глибину каркаса. За 
допомогою цих кріплень виконується монтаж 
повітропроводів систем вентиляції з метою зниження 
передачі структурного шуму на будівельні конструкції.

Кріплення Vibrofix Protector використовуються для 
звукоізоляції приміщень, до яких висуваються високі вимоги 
щодо захисту від шуму.

При монтажі гіпсокартонних облицювань KNAUF за 
допомогою кріплень Vibrofix Protector відстань між 
кріпленнями вибирається згідно з альбомом KNAUF Серія 
1.073.9-2.00 та детальним листом «Звукоізоляційні системи 
КНАУФ». Під час монтажу підвісної стелі KNAUF за 
допомогою кріплень Vibrofix Protector відстань між підвісами 
вибирається згідно з альбомом KNAUF Серія 1.045.9-2.00 
та детальним листом «Звукоізоляційні системи КНАУФ».
Монтаж кріплень Vibrofix Protector на стіни виконується за 
допомогою пластикових дюбелів, а на стелю за допомогою 
металевих анкерів діаметром 8 мм. Для збільшення 
ефективності звукоізоляційного облицювання стіни або 
підвісної стелі внутрішній простір каркасів рекомендується 
заповнювати акустичною мінеральною ватою 
AcousticWool®.
Щоб уникнути непрямих шляхів передачі шуму, елементи 
каркаса і гіпсокартонні листи повинні примикати до стін і 
перекриття через пружні прокладки.

Vibrofix Protector C складається з двох металевих L-подібних 
кронштейнів, з'єднаних пружним елементом тороїдальної 
форми на основі синтетичного каучуку. L-подібні 
кронштейни виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,5 мм.
Кріплення Vibrofix Protector C застосовуються в процесі 
монтажу звукоізоляційних каркасних перегородок на двох 
незалежних каркасах, коли необхідно одночасно 
забезпечити міцне з'єднання профілів та їх акустичну 
розв'язку.

Vibrofix Protector CVibrofix Protector L

Vibrofix Protector
УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНЕ КРІПЛЕННЯ

Монтаж облицювання з ГКЛ
за допомогою кріплення 
Vibrofix Protector дозволяє 
збільшити звукоізоляцію 
стіни на величину до 14 дБ

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

125 250 500 1000 2000 3150

Перегородка +
+ Vibrofix Protector + W623

Перегородка з гіпсових блоків 80 мм.

9
ACOUSTIC

vibrofix.com

► кімнати переговорів
► конференц-зали
► студії звукозапису

► телевізійні павільйони
► кінотеатри
► вентиляційні камери

Графік звукоізоляції гіпсокартонного облицювання 
Кнауф W623, змонтованого за допомогою кріплень 
Vibrofix Protector на несучій стіні з пазогребневих 

гіпсових блоків завтовшки 80 мм.

частота, Гц

Зв
ук

оі
зо

ля
ці

я,
 д
Б



10
ACOUSTIC

vibrofix.com

Універсальні звукоізоляційні кріплення Vibrofix Protector 
Extra призначені для монтажу подвісних стель, 
каркасних облицювань стін, звукопоглинальних 
конструкцій.
Vibrofix Protector Extra це металевий П-подібний 
кронштейн з інтегрованим елементом тороїдальної 
форми з віброізоляційного еластомеру. П-подібний  
кронштейн виготовлений з міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,0 мм.
Конструктивно виконані пружинні елементи дозволяють 
збільшити акустичну ефективність кріплень на низьких 
частотах на 2-4 дБ в порівнянні з стандартним 
П-подібним підвісом Vibrofix Protector.
Конструкція кріплення повністю сумісна з профільною 
системою Кнауф і дозволяє виконувати облицювання 
стін на основі профілів Кнауф CD з мінімальною 
глибиною каркаса до 35 мм.

Монтаж

При монтажі гіпсокартонних облицювань KNAUF за допомогою 
кріплень Vibrofix Protector Extra відстань між кріпленнями 
вибирається згідно  альбому KNAUF Серія 1.073.9-2.00. і 
детального аркушу «Звукоізоляційні системи КНАУФ».
Максимальне навантаження на кріплення не повинно 
перевищувати  25 кг.
Монтаж кріплень Vibrofix Protector Extra на стіни виконується за 
допомогою пластикових дюбелів, а на стелю – за допомогою 
металевих анкерів діаметром 8 мм.
Для збільшення звукоізоляційних властивостей гіпсокартонних 
облицювань стін або підвісних стель, внутрішній простір каркасів 
рекомендується заповнювати акустичною мінеральною ватою 
AcousticWool Sonet.
Для уникнення непрямих шляхів передачі шуму елементи каркаса 
і гіпсокартонні листи повинні з’єднуватись з стінами і 
перекриттями через пружні прокладки.

Vibrofix Protector Extra

Vibrofix Protector Extra
УНІВЕРСАЛЬНЕ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНЕ КРІПЛЕННЯ

Звукоізоляція  гіпсокартонного 
облицювання Кнауф W623, 
змонтованого за допомогою 
кріплення Vibrofix Protector Extra

Монтаж ГКЛ облицювання за допомогою 
кріплень  Vibrofix Protector Extra дозволяє 
збільшити звукоізоляцію стіни на 
величину до  16 дБ

частота, Гц

Зв
ук

оі
зо

ля
ці

я,
 д

Б
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Перегородка з гіпсових блоків 
80 мм + Vibrofix Protector Extra 
+ облицювання Knauf W623

Перегородка з гіпсових 
блоків 80 мм

Vibrofix Protector Extra розміри, мм
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Направляючі профілі Vibrofix Liner застосовуються для зниження 
непрямої передачі звуку з міжповерхових перекриттів на каркаси 
перегородок, облицювання стін та підвісних стель у системах 
сухого будівництва.
Vibrofix Liner це металевий направляючий профіль з конструктивно 
виконаними вузлами кріплення до конструкцій, що захищаються. У 
вузлах кріплення використовуються пружні елементи на основі 
синтетичного каучуку. Усі вузли кріплення комплектуються 
сталевими шайбами. Кожен профіль Vibrofix Liner має стандартну 
довжину 3 м та містить 7 вузлів кріплення.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Liner 28 28

Ширина, мм Довжина, мм

27

Vibrofix Liner 50 50
3000

Vibrofix Liner 75 75

7

40

Vibrofix Liner 100 100

Висота, мм Кількість пружних елементів 
кріплення, шт

Vibrofix Liner

Vibrofix Liner
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ НАПРАВЛЯЮЧІ ПРОФІЛІ

Vibrofix Liner (спосіб застосування)

► запатентована система кріплення (патент No 41396 UA)
► акустична розв'язка з будівельними конструкціями
► сумісність із профільною системою KNAUF
► різні конфігурації перегородок та облицювань

► перед початком монтажу каркаса на направляючі 
профілі Vibrofix Liner наклеїти звукоізоляційну стрічку 
Vibrofix Norma;

► направляючі профілі Vibrofix Liner кріпити до підлоги та 
стелі лише через звукоізолюючі вузли за допомогою 
анкерів або дюбелів Ø 8 мм;

► необхідно виключити жорсткий зв'язок між підлогою та 
обшивкою з гіпсокартонних плит. Для цього під час 
монтажу між нижньою кромкою плит Кнауф та підлогою 
необхідно залишити проміжок 5-10 мм (наприклад, за 
допомогою монтажних клинів). Проміжок, що утворився, 
заповнити силіконовим нейтральним герметиком.

AcousticWool Sonet
Профiль

Vibrofix  Liner

Герметик

Плита 
перекриття/підлоги

Профiль CW (MW)

Анкерне кріплення,
дюбель Ø 8 мм 

Vibrofix Norma

1) Застосовується для плит КНАУФ Titan

Плита КНАУФ 12,5 мм
(Titan 12,5 мм)

Гвинт самонарізний
TN (XTN1)
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Кріплення Vibrofix Floor застосовуються при влаштуванні звукоізоляційних 
плаваючих підлог по лагах у приміщеннях, до яких висуваються високі 
вимогии щодо ізоляції структурного шуму. Дуже ефективним є застосування 
кріплень у процесі реконструкції будівель з дерев'яними перекриттями, які 
не допускають використання масивних стяжок.

Кріплення Vibrofix Floor виготовлені із міцної оцинкованої сталі завтовшки 
1,5 мм. В якості пружного елементу застосовується поліуретановий 
еластомер, спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі 
віброзахисту.

Кріплення Vibrofix Floor та Vibrofix Floor Plus

Vibrofix Floor
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ПЛАВАЮЧИХ ПІДЛОГ НА ЛАГАХ

Vibrofix Floor розміри, мм

► апатентована система кріплення (патент No 54409 UA)
► висока звукоізоляція повітряного і ударного шуму
► низька резонансна частота

► легкість монтажу
► регулювання рівня підлоги за висотою

► кінотеатри
► мансардні поверхи житлових будинків
► будівлі з полегшеними перекриттями

► студії звукозапису
► дерев’яні і каркасні будинки

Усадка пружного елемента в залежності від 
навантаження на кріплення

Звукоізоляція міжповерхового перекриття 
(повітряний шум)

Усадка, мм

Н
ав

ан
та

ж
ен

ня
, к

г

Індекс зниження 
рівня ударного 
шуму
Vibrofix Floor
ΔLnw = 34 дБ

Індекс зниження 
рівня ударного 
шуму
Vibrofix Floor 
Plus
ΔLnw = 38 дБ

* Розміри для кріплення 
Vibrofix Floor Plus

Технічні характеристики

Найменування 
кріплення

Vibrofix Floor 50...100 0,8...1,5 для житлових та громадських приміщень15

Vibrofix Floor Plus 40...80 1,5...3,1 для приміщень спеціального призначення10,5

Діапазон робочих 
навантажень, кг

Мінімальна резонансна 
частота, Гц

Усадка при робочому 
навантаженні, мм Примітка

частота, Гц

Рі
ве

нь
 у

да
рн

ог
о 

ш
ум

у,
 д

Б

Бетонна плита
перекриття 160 мм

Плита перекриття +
+ Vibrofix Floor + 2 шари OSB 22 мм
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Універсальні кріплення Vibrofix Uni застосовуються для монтажу 
інженерного обладнання, віброізоляції повітропроводів 
вентиляційних систем та трубопроводів інженерних комунікацій, 
акустичної розв'язки будівельних конструкцій.
Кріплення Vibrofix Uni виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення 
завдань у галузі віброзахисту.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Uni 3

* Вплив навантаження спрямований по осі х

3 16

Vibrofix Uni 7 7 14

Vibrofix Uni 15 15 13

Vibrofix Uni 25 25 14

Vibrofix Uni 35 35 14

Vibrofix Uni 50 50 14

Максимальне навантаження*, кг Мінімальна резонансна частота, Гц

Vibrofix Uni

Vibrofix Uni
УНІВЕРСАЛЬНІ ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Uni розміри, мм

► запатентована система попереднього стиснення пружного 
 елемента (патент No 47822 UA)
► ефективна акустична розв'язка з будівельними конструкціями
► віброізоляція інженерного обладнання різного призначення
► ефективна віброізоляція на низьких частотах
► легкість монтажу

Усадка, мм

Vibrofix Uni 3

Vibrofix Uni 7

Vibrofix Uni 15

Vibrofix Uni 25

Vibrofix Uni 35

Vibrofix Uni 50

Н
ав

ан
та

ж
ен

ня
, к

г Усадка пружного елемента в залежності від 
навантаження на кріплення, що діє по осі х
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Віброопори Vibrofix Uni Lite застосовуються для безфундаментного 
монтажу легкого обладнання, яке необхідно захистити від 
розгойдування або перекидання через велику амплітуду коливань, 
наприклад, від вітрових навантажень при встановленні на даху, або 
різких динамічних навантаженнях при пуску/зупинці обладнання.
Область застосування - віброізоляція легкого обладнання:

Вимоги до монтажу:
Болт М8, не повинен мати контакту з основою на 
яку встановлюється опора.
Після монтажу обладнання на віброізоляційні 
опори, забезпечити наявність зазору між головкою 
болта і основою затягнувши "Гайка гровер М8". 
Для забезпечення максимальної ефективності 
відстань між головкою болта М8 і основою 
повинна складати 3-4 мм

Усадка, мм
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Vibrofix Uni Lite
 55/25

Vibrofix Uni Lite
 35/25

Vibrofix Uni Lit
e 25/25

Vibrofix Uni Lite
 15/25

Vibrofix Uni Lit
e 7/25

Vibrofix Uni Li
te 3/25

Резонансна частота, Гц
11 13 15 17 19 21 23
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Vibrofix Uni Lite 55/25

Vibrofix Uni Lite 35/25
Vibrofix Uni Lite 25/25

Vibrofix Uni Lite 15/25

Vibrofix Uni Lite 7/25

Vibrofix Uni Lite 3/25

Vibrofix Uni Lite

Vibrofix Uni Lite
ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Uni Lite розміри, мм

► вентиляційні установки
► трубопроводи/повітроводи інженерних мереж
► зовнішні блоки системи кондиціонування 
► бензинові/дизельні/газові генератори малої потужності

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Uni Lite 3/12 1,5 3 27,3 22,2 0,6 1,0

Vibrofix Uni Lite 7/12 3 7 33,9 21,4 0,2 0,6

Vibrofix Uni Lite 15/12 7 15 30,2 20,3 0,3 0,8

Vibrofix Uni Lite 25/12 15 25 22,9 17,5 0,73 1,3

Товщина пружного елемента 12,5мм

Vibrofix Uni Lite 3/25 1,5 3 18 15 1,0 1,7

Vibrofix Uni Lite 7/25 3 7 22,8 14,4 0,6 1,4

Vibrofix Uni Lite 15/25 7 15 20,6 14,4 0,7 1,6

Vibrofix Uni Lite 25/25 15 25 15,4 12,4 1,5 2,4

Vibrofix Uni Lite 35/25 25 35 14,8 12,5 1,7 2,5

Vibrofix Uni Lite 55/25 35 55 16,7 13,4 1,4 2,4

Товщина пружного елемента 25мм

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

Віброопори Vibrofix Uni Pro застосовуються для безфундаментного 
монтажу обладнання, яке необхідно захистити від розгойдування або 
перекидання через велику амплітуду коливань, наприклад, від вітрових 
навантажень при встановленні на даху.
Область застосування - віброізоляція важкого обладнання:

Віброопори Vibrofix Uni Pro виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 3 мм. Для кріплення віброізольованого обладнання 
використовується різьбове з'єднання (болт М12).
В якості пружного елементу застосовується поліуретановий еластомер, 
спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі віброзахисту.
Віброопори не потребують технічного обслуговування протягом усього 
періоду експлуатації, мають відмінні показники по залишковій деформації 
пружного елемента, відрізняються стабільністю характеристик і високою 
стійкістю до статичних і динамічних навантажень.

Технічні характеристики

Vibrofix Uni Pro розміри, мм

Усадка, мм Резонансна частота, Гц

Тип опори

Vibrofix Uni Pro 20/25 13 20 18,8 14,5 1,2 1,9

Vibrofix Uni Pro 30/25 20 30 18,8 14,3 0,9 1,5

Vibrofix Uni Pro 50/25 30 50 19 14,1 0,8 1,7

Vibrofix Uni Pro 75/25 50 75 18,1 14 0,9 1,5

Vibrofix Uni Pro 105/25 75 105 16,5 13,6 1,1 1,8

Vibrofix Uni Pro 165/25 105 165 17,1 13,2 1,1 2,0

Vibrofix Uni Pro 250/25 165 250 15,2 12,2 1,8 2,9

Vibrofix Uni Pro 400/25 250 400 16,2 12,8 1,6 2,8

Товщина пружного елемента 25мм

Vibrofix Uni Pro 20/50 12 17 13,6 11 2,2 3,2

Vibrofix Uni Pro 30/50 17 30 14,4 9,9 1,5 3,1

Vibrofix Uni Pro 50/50 30 45 13 10 1,7 3,0

Vibrofix Uni Pro 75/50 45 70 12,9 9,9 1,6 2,9

Vibrofix Uni Pro 105/50 70 90 11,6 10,2 2,2 3,1

Vibrofix Uni Pro 165/50 90 140 12,6 9,9 1,9 3,5

Vibrofix Uni Pro 250/50 140 220 11,1 8,8 3,0 5,2

Vibrofix Uni Pro 400/50 220 350 11,2 8,9 3,0 5,3

Товщина пружного елемента 50мм

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

► холодильні машини
► вентиляційні установки
► промислові установки 
► дизель-генератори

► ефективна віброізоляція без використання 
 масивного фундаменту 
► регулювання основи обладнання за рівнем
► легкість монтажу
► довговічність
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Vibrofix Uni Pro 400/25

Vibrofix Uni Pro 250/25

Vibrofix Uni Pro 165/25

Vibrofix Uni Pro 105/25

Vibrofix Uni Pro 75/25

Vibrofix Uni Pro 50/25

Vibrofix Uni Pro 30/25

Vibrofix Uni Pro 20/25

Vibrofix Uni Pro 400/25Vibrofix Uni Pro 250/25Vibrofix Uni Pro 165/25Vibrofix Uni Pro 105/25Vibrofix Uni Pro 75/25
Vibrofix Uni Pro 50/25
Vibrofix Uni Pro 30/25
Vibrofix Uni Pro 20/25

Vibrofix Uni Pro

Vibrofix Uni Pro
ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ   КРІПЛЕННЯ
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Кріплення Vibrofix Box застосовуються для віброізоляції підвісного 
інженерного обладнання, вентиляційних каналів, трубопроводів 
інженерних мереж та звукоізоляції будівельних конструкцій.
Кріплення Vibrofix Box виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 2 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для 
вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Box 3 1,5 3 18 15 1,0 1,7

Vibrofix Box 7 3 7 22,8 14,4 0,6 1,4

Vibrofix Box 15 7 15 20,6 14,4 0,7 1,6

Vibrofix Box 25 15 25 15,4 12,4 1,5 2,4

Vibrofix Box 35 25 35 14,8 12,5 1,7 2,5

Vibrofix Box 50 35 55 16,7 13,4 1,4 2,4

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

Усадка, мм Резонансна частота, Гц
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Vibrofix Box 50

Vibrofix Box 35

Vibrofix Box 25

Vibrofix Box 15

Vibrofix Box 7

Vibrofix Box 3

Vibrofix Box 50Vibrofix Box 35
Vibrofix Box 25

Vibrofix Box 15

Vibrofix Box 7

Vibrofix Box 3

Vibrofix Box

Vibrofix Box
ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Box розміри, мм

► ефективна віброізоляція підвісного інженерного обладнання
► низька резонансна частота
► висока міцність 
► легкість монтажу
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Кріплення Vibrofix Box Pro застосовуються для віброізоляції важкого 
підвісного інженерного обладнання, вентиляційних каналів та 
трубопроводів інженерних мереж великого  діаметру:

Кріплення Vibrofix Box Pro виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 3 мм. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для вирішення 
завдань у галузі віброзахисту.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Box Pro 125 80 125 15,9 12,7 1,5 2,6

Vibrofix Box Pro 80 55 80 15 12,3 1,7 2,7

Vibrofix Box Pro 200 125 200 17,1 13,6 1,5 2,6

Vibrofix Box Pro 250 200 250 15,8 14 2,1 2,6

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

Усадка, мм Резонансна частота, Гц
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Vibrofix Box Pro
ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ  КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Box Pro розміри, мм

► підвісні вентиляційні установки
► внутрішні блоки систем кондиціювання
► трубопроводи інженерних мереж 

► ефективна віброізоляція важкого підвісного інженерного 
 обладнання та трубопроводів інженерних мереж
► низька резонансна частота
► легкість монтажу

Vibrofix Box Pro
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Vibrofix Box Pro 250

Vibrofix Box Pro 200

Vibrofix Box Pro 125

Vibrofix Box Pro 80

Vibrofix Box Pro 250

Vibrofix Box Pro 200

Vibrofix Box Pro 125

Vibrofix Box Pro 80
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Кріплення Vibrofix Techno застосовуються для віброізоляції 
підвісного інженерного обладнання, вентиляційних каналів 
та трубопроводів інженерних мереж.
Кріплення Vibrofix Techno виготовлені із міцної оцинкованої 
сталі завтовшки 1,5 мм. В якості пружного елементу 
застосовується поліуретановий еластомер, спеціально 
розроблений для вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Techno 3 1,5 3 18 15 1,0 1,7

Vibrofix Techno 7 3 7 22,8 14,4 0,6 1,4

Vibrofix Techno 15 7 15 20,6 14,4 0,7 1,6

Vibrofix Techno 25 15 25 15,4 12,4 1,5 2,4

Vibrofix Techno 35 25 35 14,8 12,5 1,7 2,5

Vibrofix Techno 50 35 55 16,7 13,4 1,4 2,4

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

Усадка, мм Резонансна частота, Гц
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Vibrofix Techno 50

Vibrofix Techno 35

Vibrofix Techno 25

Vibrofix Techno 15

Vibrofix Techno 7

Vibrofix Te
chno 3

Vibrofix Techno 50
Vibrofix Techno 35Vibrofix Techno 25

Vibrofix Techno 15

Vibrofix Techno 7

Vibrofix Techno 3

Vibrofix Techno

Vibrofix Techno
ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ КРІПЛЕННЯ

Vibrofix Techno розміри, мм

► ефективна віброізоляція інженерного обладнання
► низька резонансна частота
► легкість монтажу 
► сумісність зі стандартними системами кріплення
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Віброопори Vibrofix Trafo призначені для віброізоляції 
промислових трансформаторів та зниження передачі 
структурного шуму на огороджувальні конструкції будівель та 
споруд. Вибір типу віброізолятора проводиться на підставі 
власної маси та параметрів трансформаторів.
На робочій частоті трансформаторів зниження рівня вібрацій 
сягає 35 дБ (98%).
Віброопори Vibrofix Trafo виготовлені із міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 10 мм. Конструкція віброопор розроблена таким 
чином, щоб забезпечити фіксоване положення власних опор 
трансформаторів. В якості пружного елементу застосовується 
поліуретановий еластомер, спеціально розроблений для 
вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Технічні характеристики

Тип опори

Vibrofix Trafo 500 350 500 15,6 12,6 1,3 2,1

Vibrofix Trafo 750 500 750 14,9 11,9 1,9 3,1

Vibrofix Trafo 1200 750 1200 16,3 12,8 1,7 2,9

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

Усадка, мм Резонансна частота, Гц
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Vibrofix Trafo

Vibrofix Trafo
ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ ОПОРИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Vibrofix Trafo розміри, мм

► конструкція забезпечує рівномірний розподіл навантаження 
 по всій площі пружного елемента
► висока ефективність на робочій частоті трансформаторів
► легкість монтажу 
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Регульовані віброопори Vibrofix Level призначені для активної та пасивної 
віброізоляції різних типів інженерного та промислового обладнання:

Віброопори Vibrofix Level виготовлені з міцної оцинкованої сталі завтовшки 
2,5 мм і оснащені сталевою шпилькою (М12) або внутрішнім різьбленням 
(М10). В якості пружного елементу застосовується поліуретановий 
еластомер, спеціально розроблений для вирішення завдань у галузі 
віброзахисту. Віброопори не потребують технічного обслуговування 
протягом усього періоду експлуатації, мають відмінні показники по 
залишковій деформації пружного елемента, відрізняються стабільністю 
характеристик і високою стійкістю до статичних і динамічних навантажень.

Технічні характеристики

Vibrofix Level розміри, мм

Усадка, мм Резонансна частота, Гц

Тип опори

Vibrofix Level 15/25 10 15 17,8 13 1,3 2,2

Vibrofix Level 25/25 15 25 18,6 13,5 0,9 1,9

Vibrofix Level 35/25 25 35 17,9 14 0,9 1,8

Vibrofix Level 55/25 35 55 18,3 14 0,9 1,6

Vibrofix Level 70/25 55 70 16,3 14,2 1,1 1,8

Vibrofix Level 115/25 70 115 17,6 13,5 1 1,9

Vibrofix Level 175/25 115 175 15,3 12,2 1,7 2,8

Vibrofix Level 280/25 175 280 16 12,6 1,6 2,8

Vibrofix Level 440/25 280 440 17,2 14 1,6 2,8

Товщина пружного елемента 25мм

Vibrofix Level 15/50 8 12 14,1 11 2,1 3,2

Vibrofix Level 25/50 12 23 14,7 9,2 1,4 3,6

Vibrofix Level 35/50 23 30 12,5 10,6 1,8 2,6

Vibrofix Level 55/50 30 50 13,5 9,9 1,5 2,9

Vibrofix Level 70/50 50 60 11,7 10,6 2,2 2,8

Vibrofix Level 115/50 60 100 13 10 1,8 3,4

Vibrofix Level 175/50 100 155 11,1 8,8 2,9 4,9

Vibrofix Level 280/50 155 245 11,2 8,9 2,9 5,1

Vibrofix Level 440/50 245 390 11,9 9,5 2,9 5

Товщина пружного елемента 50мм

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

► компресори
► промислові вентилятори
► верстати малих та середніх розмірів 
► промислові швейні машини

► насосні станції
► холодильні машини
► преси
► вимірювальне обладнання

► ефективна віброізоляція без використання 
 масивного фундаменту 
► регулювання основи обладнання за рівнем
► легкість монтажу

► низька резонансна частота
► довговічність (термін служби понад 30 років) 
► стійкість до різних агресивних середовищ
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Vibrofix Level

Vibrofix Level
РЕГУЛЬОВАНІ ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ ОПОРИ
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Регульовані віброопори Vibrofix Level Pro застосовуються для активної 
та пасивної віброізоляції різних типів інженерного та промислового 
обладнання:

Віброопори Vibrofix Level Pro виготовлені з міцної оцинкованої сталі 
завтовшки 10 мм. На верхній металевій пластині передбачений отвір з 
різьбленням під шпильку діаметром М16. В якості пружного елементу 
застосовується поліуретановий еластомер, спеціально розроблений 
для вирішення завдань у галузі віброзахисту. Віброопори не 
потребують технічного обслуговування протягом усього періоду 
експлуатації, мають відмінні показники по залишковій деформації 
пружного елемента, відрізняються стабільністю характеристик і 
високою стійкістю до статичних і динамічних навантажень.

Vibrofix Level Pro розміри, мм

► технологічне обладнання 
► холодильні машини 
► вентиляційні установки

Технічні характеристики

Тип опори

Vibrofix Level Pro 45/25 30 45 19 14 1,1 2,1
Vibrofix Level Pro 75/25 45 75 20 14 0,7 1,7

Vibrofix Level Pro 120/25 75 120 19 13 0,8 1,8
Vibrofix Level Pro 200/25 120 200 19 14 0,8 1,6
Vibrofix Level Pro 280/25 200 280 16 13 1,2 2,0
Vibrofix Level Pro 440/25 280 440 17 13 1,2 2,2
Vibrofix Level Pro 675/25 440 675 15 12 1,8 3,1

Vibrofix Level Pro 1100/25 675 1100 16 13 1,7 3,0
Vibrofix Level Pro 1650/25 1100 1650 17 14 1,8 2,8
Vibrofix Level Pro 2100/25 1650 2100 18 16 2,1 2,7
Vibrofix Level Pro 3250/25 2100 3250 21 17 1,8 2,9

Товщина пружного елемента 25мм

Vibrofix Level Pro 45/50 30 42 13,2 10,4 2,3 3,7
Vibrofix Level Pro 75/50 42 75 14,3 9,2 1,5 3,7

Vibrofix Level Pro 120/50 75 110 12,7 9,8 1,8 3,2
Vibrofix Level Pro 200/50 110 173 13,1 9,8 1,6 3,1
Vibrofix Level Pro 280/50 173 235 11,6 9,8 2,2 3,5
Vibrofix Level Pro 440/50 235 370 12,2 9,5 2,1 3,8
Vibrofix Level Pro 675/50 370 570 10,9 8,6 3,4 5,7

Vibrofix Level Pro 1100/50 570 920 11,4 8,9 3,2 5,7
Vibrofix Level Pro 1650/50 920 1450 12,1 9,7 3,3 5,6
Vibrofix Level Pro 2100/50 1450 1630 11,5 10,9 4,4 5,0
Vibrofix Level Pro 3250/50 1630 2600 13,7 10,9 3,5 6,0

Товщина пружного елемента 50мм

Vibrofix Level Pro 45/75 30 40 10,7 8,7 3,6 5,2
Vibrofix Level Pro 75/75 40 74 11,8 7,6 2,2 5,3

Vibrofix Level Pro 120/75 74 105 10,4 8,1 2,7 4,6
Vibrofix Level Pro 200/75 105 165 10,6 8,1 2,4 4,4
Vibrofix Level Pro 280/75 165 215 9,5 8,3 3,3 4,8
Vibrofix Level Pro 440/75 215 340 10,2 8 3,0 5,3
Vibrofix Level Pro 675/75 340 540 9 7,1 4,7 8,0

Vibrofix Level Pro 1100/75 540 840 9,1 7,3 4,7 8,0
Vibrofix Level Pro 1650/75 840 1340 9,8 7,8 4,6 8,0
Vibrofix Level Pro 2100/75 1340 1410 9,1 8,9 6,3 6,7
Vibrofix Level Pro 3250/75 1410 2300 10,7 8,4 4,8 8,5

Товщина пружного елемента 75мм

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм

► ефективна віброізоляція без використання 
 масивного фундаменту
► регулювання основи обладнання за рівнем 
► легкість монтажу
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Vibrofix Level Pro
РЕГУЛЬОВАНІ ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ ОПОРИ

► промислові установки 
► компресори
► насосні станції

Vibrofix Level Pro

Усадка, мм
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Пружинні віброізолятори Vibrofix Spring складаються з опорної  
пластини  та  сталевої циліндричної  пружини. Налаштування висоти 
виконується за допомогою різьбової шпильки М10. Захист від 
корозії - гальванічне покриття. Для зниження передачі структурного 
шуму на несучі конструкції будівель та споруд пружинні 
віброізолятори Vibrofix Spring додатково можуть комплектуватися 
пружною прокладкою з поліуретанового еластомеру, спеціально 
розробленого для вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Vibrofix Spring
ПРУЖИННІ ВІБРОІЗОЛЯТОРИ

► Монтажна висота, діаметр та приєднувальне різьблення однакові 
 для всіх типів, що гарантує взаємозамінність
► Низька резонансна частота
► Пружину добре видно, що дозволяє оглядати відстань між витками 
 пружин під навантаженням без розбирання
► Легкість монтажу

Усадка пружного елемента в залежності від статичного навантаження

Усадка, мм Усадка, мм

Н
ав

ан
та

ж
ен

ня
, к

г

Н
ав

ан
та

ж
ен

ня
, к

г

Vibrofix Spring

Технічні характеристики

Найменування кріплення

Vibrofix Spring 1 SR 1 12..27 2,7..4,10,8

Vibrofix Spring 1 SR 2 20..39 2,9..4,11,3

Vibrofix Spring 1 SR 3 31..68 2,8..4,12,1

Vibrofix Spring 1 SR 4 48..122 2,6..4,13,2

Vibrofix Spring 1 SR 5 73..173 2,7..4,14,9

Vibrofix Spring 1 SR 6 115..276 2,6..4,17,7

Vibrofix Spring 1 SR 7 185..388 2,8..4,112,4

Vibrofix Spring 1 SR 8 286..531 3..4,119,1

Vibrofix Spring 1 SR 9 382..653 3..423,9

Діапазон 
робочих 

навантажень, кг
Жорсткість, 

кг/мм
Резонансна 
частота, Гц

Vibrofix Spring SR розміри, мм
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Зблоковані пружинні віброізолятори Vibrofix Spring складаються з двох 
опорних пластин та блоку з кількох сталевих циліндричних пружин. Для 
досягнення максимальної ефективності та підвищення стійкості 
обладнання пружинні блоки можуть комплектуватись різними типами 
пружин. Захист від корозії - гальванічне покриття. Для зниження передачі 
структурного шуму на несучі конструкції будівель та споруд пружинні 
віброізолятори Vibrofix Spring додатково можуть комплектуватися 
пружною прокладкою з поліуретанового еластомеру, спеціально 
розробленого для вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Vibrofix Spring
ПРУЖИННІ ВІБРОІЗОЛЯТОРИ ЗБЛОКОВАНІ

► Можливість комплектації пружинного блоку різними типами  
 пружин дозволяє досягти максимальної ефективності
► Низька резонансна частота
► Захист від корозії
► Легкість монтажу

Vibrofix Spring (зблоковані)

Технічні характеристики

Найменування 
кріплення

Vibrofix Spring 2 24..1306

Vibrofix Spring 4 48..2612

Vibrofix Spring 6 72..3918

Діапазон робочих 
навантажень, кг

Vibrofix Spring SR (зблоковані) розміри, мм

Vibrofix Spring 2 SR Vibrofix Spring 4 SR Vibrofix Spring 6 SR

Vibrofix Spring Х SR ХX/XX тип пружин та кількість

 кожного з типів

наявність еластомерної прокладки

кількість пружин у блоці



Універсальні віброізоляційні опори Vibrofix W застосовуються для 
віброізоляції опорних зв'язків трубопроводів інженерних мереж.
Віброопора складається із сталевої оцинкованої пластини 
товщиною 10 мм, в якій передбачені отвори з різьбою для 
кріплення монтажних систем Walraven, а також пружного 
елемента з поліуретанового еластомеру, спеціально 
розробленого для вирішення завдань в області віброзахисту.
Пружний елемент Vibrofix W виконаний із сегментів, які можна 
при необхідності видаляти, змінюючи діапазон робочих 
навантажень у широких межах (150-700 кг).

При цьому власна резонансна частота опори не виходить за межі 
12-16 Гц.

Віброопори не потребують технічного обслуговування протягом 
усього періоду експлуатації, мають відмінні показники по 
залишковій деформації пружного елемента, відрізняються 
стабільністю характеристик і високою стійкістю до статичних і 
динамічних навантажень.

Опори повністю сумісні з профільними монтажними системами 
BIS RapidRail і BIS RapidStrut виробництва компанії Walraven. 

Vibrofix W

Робочий діапазон 150-700кг
Резонансна частота fр=12-16Гц

Vibrofix W
УНІВЕРСАЛЬНА ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНА ОПОРА
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150-300 кг 300-450 кг

450-550 кг 550-700 кг
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Vibrofix W

Vibrofix W
УНІВЕРСАЛЬНА ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНА ОПОРА

Vibrofix W розміри, мм
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Універсальні віброізоляційні опори Vibrofix Element 
застосовуються для активної та пасивної віброізоляції 
інженерного обладнання та трубопроводів інженерних 
мереж Віброізолятори Vibrofix Element виготовлені з 
поліуретанового еластомеру, спеціально розробленого 
для вирішення завдань у галузі віброзахисту.

Vibrofix Element є віброізоляційною опорою розміром 
50х50х25. Кожен елемент розрахований на певне 
навантаження, при якому він забезпечує максимальний 
рівень віброізоляції (до 98%). Виготовляється у вигляді 
блоку розміром 200х200 мм з перфорацією, що 
складається з 16-ти віброізоляційних елементів, кожен з 
яких розрахований на позначене на ньому навантаження. 
Наприклад, кожен окремий елемент блоку Vibrofix Element 
10 розрахований на навантаження до 10 кг, а весь блок з 
16 елементів може утримувати навантаження до 160 кг.

Залежно від необхідного робочого навантаження від блоку 
відрізається необхідна кількість елементів і встановлюється 
під обладнання, що віброізолюється.

Технічні характеристики

Vibrofix Element розміри, мм

Усадка, мм Резонансна частота, Гц

Тип опори

Vibrofix Element 10 5 10 20,5 13 0,7 1,8

Vibrofix Element 15 10 15 17,5 14 0,9 1,6

Vibrofix Element 20 15 20 17,5 14,7 0,9 1,3

Vibrofix Element 30 20 30 17 14,1 1,0 1,6

Vibrofix Element 45 30 45 16,9 13,7 1,1 1,8

Vibrofix Element 70 45 70 15 12,3 1,6 2,7

Діапазон навантажень, кг

min max при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

при min 
навантаженні

при max 
навантаженні

Резонансна частота, Гц Усадка, мм
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Vibrofix Element
УНІВЕРСАЛЬНІ ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ ОПОРИ
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Віброопори Vibrofix Block призначені для активної та пасивної 
віброізоляції інженерного, технологічного та промислового 
обладнання, а також трубопроводів інженерних мереж.

Тип віброізоляторів Vibrofix Block, їх розміри, необхідна кількість та розташування під основою ізольованого обладнання 
розраховуються інженером-акустиком на підставі вихідних даних, наданих замовником.

Віброопори Vibrofix Block виготовлені з поліуретанового 
еластомеру, спеціально розробленого для вирішення завдань у 
галузі віброзахисту. Віброопори не потребують технічного 
обслуговування протягом усього періоду експлуатації, мають відмінні 
показники по залишковій деформації пружного елемента, 
відрізняються стабільністю характеристик і високою стійкістю до 
статичних і динамічних навантажень.

Vibrofix Block

Vibrofix Block
ВІБРОІЗОЛЯЦІЙНІ ОПОРИ

Vibrofix Block розміри, мм

► важке інженерне обладнання
► вентиляційні установки
► технологічне обладнання
► кувально-пресове обладнання

► компресори
► насосні станції
► опалювальні котли
► промислові установки

► низька резонансна частота
► стійкість до різних агресивних 
 середовищ

► довговічність
► легкість монтажу
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Звукоізоляційна мембрана Vibrofix Pipe є композитним 
багатошаровим звукоізоляційним матеріалом, що не містить 
бітуму або свинцю. Мембрана має демпфуючу здатність і 
призначена для звукоізоляції повітряного та структурного шуму. 
Наявність покриття з алюмінієвої фольги забезпечує ефективну 
пароізоляцію, механічний захист та стійкість до температурної 
дії. Завдяки закритій комірчастій структурі, матеріал також є 
чудовим утеплювачем. Наявність адгезивного шару значно 
полегшує монтаж на поверхні складної форми. 

Звукоізоляційна мембрана Vibrofix Pipe застосовується в 
промисловому та цивільному будівництві для ефективної 
звукоізоляції стояків каналізації, листових металевих кожухів та 
огорож, повітроводів та трубопроводів інженерних комунікацій. 
Завдяки високим звукоізоляційним властивостям, у поєднанні з 
високою паронепроникністю, мембрана Vibrofix Pipe може 
застосовуватися для ізоляції механізмів та обладнання в місцях 
зі значними перепадами температур і підвищеною вологістю. 

Завдяки наявності адгезивної основи, матеріал легко 
монтується на будь-яку поверхню, попередньо очищену від 
бруду і масла. 

Технічні характеристики

Поверхнева щільність, кг/м2 3,8

Розмір рулону, мм 500х5000

Товщина, мм 8

Звукоізоляція, дБ 24

Вологостійкість 100%

Коефіцієнт теплоровідності λ, при 20°С, 
не менше, Вт/м°С 0,038

Робоча температура, °С -50…+100

Група горючості Г1

Vibrofix Pipe
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА МЕМБРАНА

► високі звукоізоляційні властивості;
► пароізоляційний матеріал;
► не схильний до впливу бактерій;
► витримує значні перепади температур;
► висока адгезія до будь-яких типів поверхонь;
► не змінює властивостей при механічному впливі.

► звукоізоляційна мембрана Vibrofix Pipe, 395х500х8 мм - 6 шт.
► звукоізоляційна мембрана Vibrofix Pipe, 150х430х8 мм - 2 шт.
► герметизуюча алюмінієва стрічка шириною шириною 50 мм - 6 м

Технологія монтажу

Комплект звукоізоляції каналізації Vibrofix Pipe це зручний набір 
спеціальних матеріалів, за допомогою яких можна самостійно 
звукоізолювати каналізаційні стояки діаметром D=110 мм і 
довжиною до 3 м.
Комплект упакований у картонну коробку та готовий до 
використання. 

Готовий комплект для звукоізоляції каналізації 

Склад комплекту:

              Алюмінієва фольга
Важка в’язкоеластична мембрана

                  Синтетичний вспінений каучук
                                                     Адгезивний шар

Vibrofix Pipe

Характерні відмінності
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В`язко-еластична мембрана Vibrofix ML (ML = Mass Loaded) 
виконує функцію тонкого звукового бар’єру. Це високощільний, 
синтетичний матеріал, виготовлений на основі EPDM і не містить 
бітуму чи свинцю. Полімерний склад забезпечує мембрані високу 
щільність, міцність і довговічність. Матеріал мембрани 
характеризується високою густиною - 1950 кг/м3.
Мембрани Vibrofix ML виготовляються в звичайному виконанні і з 
адгезивним покриттям. 
При товщині 2,6-5,0 мм поверхнева щільність мембран 5-10 кг/м2, 
при цьому власна звукоізоляція мембран складає 26 дБ і 32 дБ 
відповідно.
В`язко-еластична мембрана Vibrofix ML використовується в 
гіпсокартонних облицюваннях для збільшення звукоізоляції без 
суттєвого збільшення товщини конструкції.

Встановлення не закріпленої мембрани Vibrofix ML на каркасі 
облицювань між ГКЛ обшивкою і шаром звукопоглиначу збільшує 
звукоізоляцію конструкції на низьких частотах. 
Також ефективне використання мембрани в якості затиснутого шару 
між двома листами гіпсокартону в облицюванні стін або стелі для 
зменшення небажаного перевідбиття звуку. Це особливо важливо в 
музикальних кімнатах і кінотеатрах, студіях звукозапису.

Технічні характеристики

Показники

Щільність (кг/м3) 1950 1950

Твердість по Шору А 85 85

Звукоізоляція, Dntw 26 дБ 32 дБ

Подовження при розриві >100% >100%

Група горючості Г1 Г1

Vibrofix ML 5 Vibrofix ML 10

Звукоізоляційна мембрана Vibrofix ML

Vibrofix ML
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА МЕМБРАНА

Швидкість затухання коливань облицювань з гіпсокартону при механічному ударному впливі 
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Vibrofix Norma – це група самоклеючих звукоізоляційних 
стрічок з спіненого хімічно-зшитого поліетилену з закритою 
пористою структурою. На одну сторону кожної стрічки 
нанесений адгезивний шар з захисною плівкою. Стрічки мають 
високу еластичність, стійкість до корозії, тепла і вібрацій.

Стрічки Vibrofix Norma застосовуються в якості ефективного 
звукоізоляційного ущільнюючого матеріалу в будівельних 
конструкціях при монтажі каркасних звукоізоляційних 
перегородок та облицювань, а також в конструкціях 
звукоізоляційних плаваючих підлог, для зниження рівня шуму і 
вібрації. 
В каркасних конструкціях самоклеючі стрічки Vibrofix Norma 
закріплюються до направляючих металевих профілів каркасної 
системи (Vibrofix Liner або Knauf UD/UW), в конструкціях 
плаваючих підлог використовуються в якості кромкової стрічки 
по периметру.

Технічні характеристики

Діапазон робочих температур от -36° до +90°

Індекс зниження ударного шуму (5 мм) 24 дБ

Динамічний модуль пружності Ед (2000 Н/м2) 0,28 Мпа

Коефіцієнт теплопровідності, λ ≤ 0,031 Вт/(м·K)

Щільність 30-33 кг/м3

Колір темно-сірий

Vibrofix Norma
ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ СТРІЧКИ

► високі пружні властивості при малій товщині;
► стабільність характеристик під впливом статичних та 
 динамічних навантажень;
► висока довговічність.

Vibrofix Norma

Характерні особливості:

Область застосування:

Опис

Найменування стрічки

Vibrofix Norma 50/3 30000 х 50 х 3

Vibrofix Norma 50/5 25000 х 50 х 5

Vibrofix Norma 75/5 25000 х 75 х 5

Vibrofix Norma 100/5 25000 х 100 х 5

Vibrofix Norma 125/5 25000 х 125 х 5

Vibrofix Norma 150/5 25000 х 150 х 5

Vibrofix Norma 50/8 10000 х 50 х 8

Vibrofix Norma 75/8 10000 х 75 х 8

Vibrofix Norma 100/8 10000 х 100 х 8

Розмір стрічки, мм
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Vibrofix db20 – акустичний нетвердіючий акриловий герметик, 
силіконізований, колір білий.

Перед початком робіт поверхню, яка обробляється необхідно очистити, висушити і обезжирити. Для отримання оптично 
бездоганних стиків рекомендується оклеїти краї швів малярною стрічкою, яка після нанесення герметику видаляється. Пористу 
поверхню обробити ґрунтовкою глибокого проникнення на акриловій основі. Час висихання шва шириною 4 мм на поверхнях які 
поглинають – 2 доби, на не поглинаючих поверхнях – 5 днів, в залежності від температури і вологості. 
Температура проведення робіт від +5°C до +30°C. Температура експлуатації -40°C…+80°C.

Vibrofix db20
АКУСТИЧНИЙ ГЕРМЕТИК

► міцне безусадкове ущільнення;
► паропроникність; 
► водостійкість;
► стійкість до УФ-випромінення;
► висока адгезія з будівельними матеріалами; 
► легко фарбується;
► еластичність 200%.

Акустичний герметик Vibrofix db20

Характерні особливості:

Опис

Однокомпонентний нетвердіючий акустичний герметик Vibrofix 
db20 призначений для герметизації стиків і з’єднань в 
звукоізоляційних конструкціях стін, підлоги і стелі, схильних до 
помірного зсуву. Забезпечує акустичну розв’язку вузлів 
з’єднання, знижує розповсюдження структурного шуму і 
підвищує власну звукоізоляцію огороджувальних конструкцій.

Область застосування

Композиція на основі акрилових полімерів, наповнювачів, 
модифікованих добавок.

Склад

Спосіб застосування

Одного картриджу вистачає приблизно на 15 п.м. для ширини шва 4-6 мм.

Витрати

Берегти від дітей!
Роботи слід проводити в приміщенні, яке провітрюється. Уникати потрапляння герметику в очі і на шкіру.
При потраплянні в очі слід промити великою кількістю води.

Заходи безпеки

Термін зберігання 18 місяців від дати виготовлення на заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C.
Не заморожувати!

Умови зберігання
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Звукоізоляція

Віброізоляція

СХЕМИ

Vibrostop®

Protector

BlockAcousticWool®
Sonet F

AcousticWool®
Sonet

Protector

R=5 -69 2 дБ

∆L =n 25-27 дБ

R= -57 74 дБ R= -54 57 дБ

R=65-68 дБ R=69-75 дБ

∆L =34 39n - дБ ∆L =35 40n - дБ∆L =34 37n - дБ

Кондиціонер
Трансформатор

Насос ВК

Насос

Дизель-генератор

Spring

AcousticWool®
Sonet F

x® Uni

x® Uni

Level Pro

x®
Level

x® Techno

x®
Level

Сервери
Level

Вентиляційний 
агрегат

Зовнішній блок 
холодильної машини

Холодильна машина

Регульована 

Типові рішення
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Монтаж
РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

Каркас звукоізоляційної підвісної стелі КНАУФ 
D112 на еластичних кріпленнях Vibrofix PU

Каркас звукоізоляційного облицювання КНАУФ W623, 
змонтований за допомогою еластичних кріплень Vibrofix CD

Монтаж плаваючої підлоги на лагах
із застосуванням кріплень Vibrofix Floor Plus

Віброізоляція генератора за допомогою Vibrofix Block

Під час монтажу підвісної стелі KNAUF за допомогою звукоізоляцій-
них кріплень Vibrofix відстань між підвісами вибирається згідно з 
альбомом робочих креслень «Комплектні системи КНАУФ. Серія 
1.045.9-2.00» та детальним листом «Звукоізоляційні системи 
КНАУФ». До перекриття стелі кріплення Vibrofix монтується за допо-
могою металевих анкерів. Каркас підвісної стелі закріплюється за 
допомогою П-подібних кронштейнів або ноніус підвісів КНАУФ. Для 
збільшення ефективності звукоізоляції підвісної стелі каркас рекомен-
дується заповнювати акустичною мінеральною ватою AcousticWool. 
Щоб уникнути непрямих шляхів передачі шуму, елементи каркаса і 
гіпсокартонні листи повинні примикати до бічних поверхонь стін через 
пружні прокладки.

При монтажі гіпсокартонних облицювань KNAUF за допомогою 
звукоізоляційних кріплень Vibrofix відстань між кріпленнями вибираєть-
ся згідно з альбомом робочих креслень «Комплектні системи КНАУФ. 
Серія 1.073.9-2.00» та детальним листом «Звукоізоляційні системи 
КНАУФ». Для збільшення ефективності звукоізоляційного облицюван-
ня каркас рекомендується заповнювати акустичною мінеральною 
ватою AcousticWool. Щоб уникнути непрямих шляхів передачі шуму, 
елементи каркасу і гіпсокартонні листи повинні примикати до стін і 
перекриття через пружні прокладки. Кріплення звукоізоляційних 
профілів Vibrofix Liner до конструкцій, що захищаються, проводиться 
виключно через штатні вузли кріплення. При монтажі перегородок та 
облицювань KNAUF за допомогою профілів Vibrofix Liner тип профілю 
вибирається згідно з альбомами робочих креслень «Комплектні систе-
ми КНАУФ. Серія 1.031.9-2.00» та «Комплектні системи КНАУФ. 
Серія 1.073.9-2.00» відповідно.

Vibrofix P (PU) / Vibrofix SP (SPU) / Vibrofix ProtectorСтеля

Vibrofix CD / Vibrofix Uni L / Vibrofix Protector / Vibrofix Connect / Vibrofix LinerСтіни

Кількість та крок кріплень Vibrofix Floor вибирається виходячи з 
поверхневої маси підлоги та корисного навантаження, передбачено-
го для даного типу приміщення. При цьому для ефективної звукоізоля-
ції навантаження на кожне кріплення повинно попадати в діапазон 
робочих навантажень, зазначений у технічних характеристиках 
кріплення. Кріплення Vibrofix Floor монтуються до плити перекриття за 
допомогою дюбелів або анкерів діаметром 6 мм. В якості лаг 
рекомендується використовувати сухий дерев'яний брус (мінімальний 
переріз 50 х 40 мм). У процесі монтажу підлоги лаги встановлюються 
за рівнем і фіксуються всередині кріплення за допомогою саморізів 
по дереву.

Vibrofix Floor / Vibrofix Floor PlusПідлога

Вибір кріплень для віброізоляції інженерного обладнання проводиться 
на підставі типу обладнання, способу його монтажу, маси та робочої 
частоти його вібраційного впливу. Монтаж кріплень Vibrofix Techno та 
Vibrofix Uni до стелі здійснюється за допомогою металевих анкерів 
діаметром 6 мм. Регульовані віброопори Vibrofix Level закріплюються 
до рами обладнання, що віброізолюється, і встановлюються за рівнем 
за допомогою різьбового з'єднання. Монтаж обладнання за допомо-
гою віброізоляційних опор Vibrofix Block та Vibrofix Spring проводить-
ся відповідно до акустичного розрахунку.

Vibrofix Uni / Vibrofix Techno / Vibrofix Box / Vibrofix Level / Vibrofix Block / Vibrofix SpringІнженерне обладнання
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Vibrofix® – зареєстрована торгова марка. Виробник залишає за собою право вносити 
в конструкцію виробів зміни, не погіршуючи їх експлуатаційні характеристики

Продукція сертифікована 
в системі УкрСЕПРО

 

Vibrofix GmbH
Vоn-Hasewinkel-Weg 87
50226 Frechen-Königsdorf
Germany
info@vibrofix.com
www.vibrofix.com

ТОВ «Акустик Трафік»
01010, м. Київ, пров. Хрестовий, 8/9
Тел./факс +380 98 116 97 45
kiev@acoustic.ua 
www.acoustic.ua

ТОВ «Акустик Інжиніринг»
02098, м. Київ, 
Дніпровська набережна, 3
info@akustik.com.ua 
www.akustik.com.ua


